
TR – Duvar monte termostat değişimi / Akıllı termostat
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Akıllı termostat
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Kuruluma başlamadan önce yönergeleri dikkatlice okuyunuz. 
Netatmo Termostat belirli standartlara uygun olarak kurulmalıdır. Herhangi bir müdahalede 
bulunmadan önce gücün kapalı olduğundan emin olun. 
Termostat elektrik dönüştürücüleri kontrol edemez. 

TR
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Duvara monte termostatı değiştirmek için, aşağıdaki adreste bulunan 
videoyu seyredin. 

TR

netatmo.com/video1
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Pack contents

1. Termostat 3. Röle 4. Kombi adaptörü2. Mobil stand

* Bu kurulumda kullanılmıyor veya isteğe bağlı kullanılıyor

+

Paket içeriği
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+

7. Renkli yapıştırıcılar 8. Adaptör*

10. 3 AAA pil

* Bu kurulumda kullanılmıyor veya isteğe bağlı kullanılıyor

5. Duvar desteği*

11. 4 vida 4 dübel9. Bant

6. Duvar montaj 
tabakası *

+ ++

++ +



6

Ana adaptörü Röleye takın

Rölenin üzerindeki LED yanıp sönecek.

1

2

Röle Montajı

TR

TR
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Röleyi termostat ile aynı odada olacak şekilde 
duvara monte edin. 

Güç kaynağını kapatın. 

3

4

TR

TR

Sorun giderme için 23. sayfaya bakın. 
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Eski termostatın kapağını çıkartın. 
Kablolamanın fotoğrafını çekin.

1

Power supply wiresControl wires

P / N

L / N
orCOM / NO

Kabloların belirlenmesi

TR
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Eski termostatın kapağını çıkartın. 
Kablolamanın fotoğrafını çekin.

- Eğer sadece iki adet kablo 
varsa bunlar kontrol kablolarıdır 
ve kurulumda kullanmak yararlı 
olacaktır. 
- Eğer ikiden fazla kablo varsa 
diyagramın yardımıyla kontrol 
kablolarını bulun. 
 
Genellikle COM / NO portuna 
bağlıdırlar. Diğer kablolar güvenli 
bir şekilde izole edilmelidir. 

2

Power supply wiresControl wires

P / N

L / N
orCOM / NO

TR

Sorun giderme için 23. sayfaya bakın. 
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Eski termostatınızı ayırın ve duvardan 
çıkartın. 

Duvar korumasının içinden kabloları 
geçirin ve duvara sabitleyin. Olası delik 
ve çizikleri saklamak için duvar montaj 
kasasını önce yerleştirebilirsiniz. 

1

2

Değiştirme

TR

TR
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Kontrol kablolarını önceden belirlenen yerle-
rine yerleştirin. (polarite yoktur). Kullanılmayan 
kabloları yalıtın. Koruyucu kapağı klemensin 
üzerine takın. 

3

TR

Sorun giderme için 23. sayfaya bakın. 
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Termostatınızı kişiselleştirin

2

1

Renkli yapışkanlardan seçerek termos-
tatınızı kişiselleştirebilirsiniz. 

Yapışkanların dışındaki koruyucuyu sökün. 

TR

TR
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3

Termostatın arkasına yapıştırın. TR

Sorun giderme için 23. sayfaya bakın. 
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Termostatı mobil standına yerleşti-
rin ve salonda bir rafa bırakın.

Montaj tabakasına monte edin.

Termostatı ayarlamak

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

ya da

TR TR
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Kapıdan 1m uzağa Isı kaynağından uzağa1,5 m 
yüksekliğe

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

TR TR

Sorun giderme için 23. sayfaya bakın. 
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Termostatta bir başlangıç ekranı 
gözükecek ve Röle aranacak.

4

20
21

5

0

+

Termostatı ayarlamak

TR
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Termostat ile Röle iletişime 
geçtiğinde, ekran üzerinde 
ayar noktasını ve oda sıcaklığını 
görebilirsiniz. 

Measured temperature
Ölçülen sıcaklık

Setpoint temperature

Ayar sıcaklığı

5

20
21

5

0

+

TR

Sorun giderme için 23. sayfaya bakın. 
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1

Termostatın üstüne <MAX> ekranda 
görene kadar basılı tutun. Termostat 
kombiyi başlatacaktır. 

20
21

5

0

+

20
0
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clic

20
0

+
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0

+

clic

TR

Termostatı ayarlamak
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2

Termostatın altındaki düğmeye ekranda 
<OFF> yazısını görene kadar basınız. 
Termostat kombiyi kapatacaktır.

20
21

5

0

+

20
0

+

clic

20
0

+

20
0

+

clic

TR

Sorun giderme için 23. sayfaya bakın. 
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Termostatınızı akıllı telefon yada 
tabletten kontrol etmek için uygulamayı indirin:

Netatmo Enerji Uygulamasını indirin 

TR
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Netatmo

INSTALL

Netatmo Energy

netatmo energy

therm.netatmo.com
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Page Problem Possible causes Solutions

p. 10 I cannot identify the control wires 
of my boiler. 

Please send a picture to photo@
netatmo.com and our support 
team will help you identify the 
right wires.

p. 18 The Thermostat displays the “!” 
symbol.

The Thermostat hasn’t found 
the Relay.

Move the Relay closer to the 
Thermostat and wait until the “!” 
symbol disappears.

p. 20 The Thermostat doesn’t switch  
on and off the boiler.

The control wires have been 
incorrectly wired.

Check your wiring using the 
picture of your old Thermostat’s 
wiring to identify the right control 
wires. 

p. 20

The boiler does the opposite 
of the Thermostat commands (it 
switches off when the Thermostat 
displays MAX).

The polarity of the Thermostat  
is not respected.

Change the polarity of the Ther-
mostat once you will have finished 
the setup, in the advanced 
settings of the app.
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TR – Kurulum problemleri

Sayfa Problem Olası nedenler Çözümler

s. 10 Kontrol kablolarını bulamıyorum
Lütfen photo@netatmo.com adre-
sine fotoğraf atın teknik destek 
yardımcı olacaktır. 

s. 18 Termostat «!» işaretini gösteriyor. Termostat röleyi bulamamış olabilir Röleyi «!» işareti kaybolana kadar 
termostata yaklaştırın.

s. 20 Termostat kombiyi çalıştırmıyor. Kontrol kabloları yanlış bağlanmış 
olabilir.

Eski termostatınızın çektiğiniz 
fotoğrafındaki kablo bağlantılarını 
kontrol edin. 

s. 20 Kombi ters çalışıyor. (MAX durumu-
ndayken kombi duruyor. )

Termostatın polaritesi doğru 
olmayabilir. 

Kurulumu tamamladıktan sonra 
termostatın polaritesini değiştirin. 



support.netatmo.com


