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Kuruluma başlamadan önce lütfen dökümanı dikkatlice okuyunuz.  
Netatmo Termostat standartlara uygun olarak kurulmalıdır. Herhangi bir çalışma yapmadan 
önce gücü kapattığınızdan emin olun. Elektrik dönüştürücülerini kontrol edemez. 

TR
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Aşağıda bulunan adresten kablosuz termostatın değişimi ilgili videoyu izleyebilirsiniz: 

Termostat kurulumunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. 

TR

TR

netatmo.com/video2

netatmo.com/video3
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+

Paket içeriği

7. Renkli yapışkanlar 8. Adaptör*

1. Termostat 3. Röle 4. Kombi adaptörü2. Stand

10. 3 AAA pil

* Kurulumda kullanılmıyor ya da opsiyonel

5. Duvar desteği*

11. 4 vida 4 dübel9. Bant

6. Duvar montaj plakası*

++ ++
+++
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Kabloların belirlenmesi

Kombinin kapağını açın. Plastik koruma 
varsa kaldırın. 
Oda termostat kablolarını bulun. Genellikle 
Ls - Lr, TA ya da RT olarak işaretlenmiştir. 

LS / LR

TA

RT

or

or

Gücü kapatın

Sorun giderme için 22. sayfaya bakın. 

TR
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Kabloların belirlenmesi

Eğer kablosuz bir termostatı 
yenileyecekseni, önceki termostat 
rölesini sökün. 
Eğer ilk kez kurulum yapacaksınız 
kelemensler arasındaki şönt bağlantıyı 
kaldırın. 
Siyah ve gri kombi kablolarını oda 
termostatı klemenslerine bağlayın. 
(polarite yoktur)

LS / LR

TA

RT

or

or

Thermostat terminals
black and grey wires
No polarity

Termostat terminalleri 
siyah ve gri kablolar
Polarite yok

TR
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Güç klemenslerini belirleyin. 
Genellikle P/N ya da L/N olarak 
işaretlenmişlerdir. 
Kombi adaptörünün mavi 
kablosunu N klemensine, 
kahverengi kabloyu ise P veya 
L klemensine bağlayın. 

Kabloların belirlenmesi

220V / 230V Güç terminalleri Mavi ve 
kahverengi kablolar

Termostat terminalleri 
siyah ve gri kablolar
Polarite yok

P / N

L / N
or

Sorun giderme için 22. sayfaya bakın. 

TR
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Adaptör mümkün olduğunca metal 
kısımlardan uzağa monte edilmelidir.

Adaptörü duvara çift taraflı bant ile ya da vida-
layarak yerleştirebilirsiniz. 

Rölenin ayarlanması

or

veya

30 cm

TR

TR
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Rölenin Test edilmesi

Röleyi adaptör ile bağlayın.

Gücü açın.

Rölenin üzerindeki LED yanıp sönecek.

1

2

3

Sorun giderme için 22. sayfaya bakın.

TR

TR
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Röle butonuna basın. Röledeki LED yanacak ve kombi 
açılacak. 

Rölenin Test edilmesi

4 5

TR TR
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Röle butonuna tekrar basın. Kombi kapandığında LED söne-
cektir. 

76

Sorun giderme için 22. sayfaya bakın.

TR TR
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20
21

5

0

+
Polariteye dikkat ederek pilleri 
yerleştirin. 

Termostatın başlangıç ekranı 
görünecek ve Röle bağlantısını 
arayacak. 

Termostatın hazırlanması

1 2

TR TR
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20
21

5

0

+

Röle ile bağlantı sağlandığında ayar değeri 
ve oda sıcaklığı ekranda görünecektir. 

Ölçülen sıcaklık

Ayar sıcaklığı

3

See the Installation Troubleshooting p. 22 for more help.
Sorun giderme için 22. sayfaya bakın.

TR
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Terrmostatın kişiselleştirilmesi

2

1

Renkli yapışkanlardan seçerek termos-
tatınızı kişiselleştirebilirsiniz. 

Yapışkanın korumasını çıkartın. 

TR
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3

Termostatın arkasına yapıştırın. TR
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Mobil standa Termostatı takın ve 
oturma odasında istediğiniz bir 
yere yerleştirin. 

Duvar monte cihazıyla Termostatı 
duvara da monte edebilirsiniz. 

Termostatın ayarlanması

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

or
veya

TR TR
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Açmak için 1 metreden 
fazla

Herhangi bir ısıtma ya da 
soğutma cihazından uzak 
tutun.

A 1,5 m 
yükseklik

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

TR TR
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Termostatın test edilmesi

1

Termostatın üstüne <MAX> yazısını 
görene kadar basılı tutun. 
Kombi çalışacaktır. 

20
21

5

0

+

20
0

+

clic

20
0

+

20
0

+

clic

TR
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2

Termostatın altına <OFF> yazısı çıkana 
kadar basılı tutun.
Kombi duracaktır. 

20
21

5

0

+

20
0

+

clic

20
0

+

20
0

+

clic

See the Installation Troubleshooting p. 22 for more help.
Sorun giderme için 22. sayfaya bakın.

TR
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Termostatınızı akıllı telefon yada tabletten kontrol etmek için uygulamayı 
indirin:

Netatmo Energy uygulamasını indirin

TR
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Netatmo

INSTALL

Netatmo Energy

netatmo energy

therm.netatmo.com
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Page Problem Possible causes Solutions

p. 8 I can’t identify the room thermostat 
terminals of my boiler

Use your boiler manual. They 
may be identifiable thanks to a 
shunt between the two thermostat 
terminals. 

p. 8
My former thermostat is connec-
ted to different terminals: eBus, 
EMS…

Identify the right ON/OFF room 
thermostat terminals to connect 
the Relay of Netatmo Thermostat. 

p. 12 I cannot identify the terminals  
of my boiler. 

Send a picture to photo@netatmo.
com and our support team 
will help you identify the right 
terminals.

p. 16 The Relay does not blink after 
turning the power back on. The Relay is not power supplied.

Check how the blue and brown 
wires are wired. Do not forget to 
switch off the power supply before 
any intervention.

p. 18 The boiler doesn’t switch on when 
the Relay starts to blink

The Relay is not correctly wired. Check where the grey and black 
wires are connected. 

Some boilers can take up to 20 
mn to respond after pushing the 
Relay’s button. Check your boiler’s 
manual.

p. 20 The Thermostat displays the “!” 
symbol

The Thermostat can’t find  
the Relay

Move the Thermostat closer  
to the Relay and wait until  
the “!” symbol disappears

p. 26 The Thermostat doesn’t switch  
on and off the boiler

The control wires have been 
incorrectly wired

Check your wiring using the 
picture of your former thermostat’s 
wiring to identify the right control 
wires. 

p. 26

The boiler does the opposite 
of the Thermostat commands (it 
switches off when the thermostat 
displays MAX)

The polarity of the thermostat  
is not respected

Once you will have finished the 
setup, change the polarity of 
the thermostat in the advanced 
settings of the app.
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TR – Kurulum sorunları
Sayfa Sorun Olası neden Çözüm

s. 8 Kombinin kontrol kablolarını 
bulamıyorum.

Kombinin kullanım kılavuzunu 
kontrol edin. Şönt bağlantı saye-
sinde ayırt edilebilirler.

s. 8 Bir önceki termostat farklı kle-
menslere bağlanıyordu.

Netatmo Termostat’ın rölesine 
bağlamak için ON / OFF klemens-
lerini belirleyin.

s. 12 Kombi klemenslerini belirleye-
miyorum. 

photo@netatmo.com adresine 
fotoğraf gönderdiğiniz taktirde 
doğru klemensleri bulmak 
için teknik destek size yardım 
edecektir. 

s. 16 Gücü açtığımızda Röle ışığı 
yanmıyor. Röleye güç bağlanmamış olabilir. 

Mavi ve kahverengi kabloların 
nasıl bağlandığını kontrol edin. 
Kontrol etmeden önce gücü 
kapattığınızdan emin olun.  

s. 18 Rölenin ışığı yanmasına rağmen 
kombi çalışmıyor. 

Röle bağlantısı doğru değildir. Gri ve siyah kabloların nereye 
bağlı olduğunu kontrol edin. 

Bazı kombilerin çalışması bağlantı 
tamamlandıktan sonra 20 dakika 
sürebilir. Kombiyi manual olarak 
kontrol edin. 

s. 20 Termostat «!» işareti gösteriyor. Termostat röle ile bağlanamıyor 
olabilir. 

Termostat’ı röleye yakın bir konu-
ma hareket ettirin ve «!» sembolün-
ün kaybolduğu yeri belirleyin. 

s. 26 Termostat kombiyi kontrol etmiyor. Kontrol kabloları doğru şekilde 
bağlanmamış olabilir. 

Eski bağlantıyı çektiğiniz fotoğraf-
tan kontrol edin. 

s. 26

Kombi emirlerin tersine çalışıyor. Termostat polaritesi ters 
bağlanmış olabilir.

Termostatın polaritesini değiştir-
meyi deneyin. 



support.netatmo.com


